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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

801

P. 122

805

P. 122

807

P. 122

818

P. 122

825

P. 122

830

P. 123

835

P. 123

837

P. 123

837L

P. 123

838L

P. 123

847

P. 123

848

P. 124

849

P. 124

850

P. 124

852

P. 124

858

P. 124

859

P. 125

859L

P. 125

862

P. 125

863

P. 125

868

P. 125

869

P. 125

875

P. 126

878

P. 126

879

P. 126

881PS

P. 126

882

P. 126

892

P. 127

895

P. 127

909

P. 127

Z801L

P. 128

Z833

P. 128

Z850

P. 128

Z863

P. 128

M801

P. 129

M807

P. 129

M813

P. 130

M837

P. 130

M852

P. 130

M854

P. 130

M862

P. 130

M856

P. 130

M863

P. 131

M941

P. 131

910D

P. 131

911D

P. 132

916D

P. 132

918D

P. 132

400D

P. 132

365D

P. 132

930D

P. 133

932D

P. 133

935D

P. 133

915D

P. 134

921D

P. 134

940

P. 134

947D

P. 135

914F

P. 135

529D

P. 135

TYPEN UND FORMEN
TYPES AND SHAPES | TYPES ET FORMES | TIPOS Y FORMAS
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

FARBCODIERUNG/KÖRNUNG
COLOUR CODE/GRAIN | CODE COULEUR/GRAIN | CÓDIGO DE COLORES/GRANO

FARBCODE 
Colour code | Code couleur | 
Código de colores

KÖRNUNG 
Grain | Grain | Grano

ISO KORNGRÖSSE 
Size of grain | Grosseur des 
grains | Tamaño del grano

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE 
Recommended application | Domaines d‘application recommandés 
| Aplicación recomendad

schwarzer Ring
black ring | bague noire |  
anillo negro

super grob
super coarse | Super 
gros | super-grueso

= SG 544 151-213 µm
Grobes Vorschleifen
Coarse pre-grinding | Dégrossissage grossier | Desbaste super 
rápido

grüner Ring
green ring | bague verte | 
anillo verde

grob
coarse | gros | grueso = G 534 107-181 µm

Vorschleifen
Pre-grinding | Dégrossissage | Desbaste rápido

blauer Ring
blue ring | bague bleue | 
anillo azul

mittel
medium | moyen | 
mediano

524 64-126 µm
Universelles Schleifen
Universal grinding | Abrasion universelle | Abrasión universal

roter Ring
red ring | bague rouge | anillo 
rojo

fein
fine | fin | fino = F 514 27-76 µm

Glätten
Burnishing | Lissage | Suavizado

gelber Ring
yelow ring | bague jaune |  
anillo amarillo

extra fein
extra fine | extra fin | 
extra fino

= EF 504 10-36 µm
Vorfinieren von Kompositen
Prefinishing of composites | Prépolissage de composites |  
Pre-acabao de resinas (composites)

weisser Ring
white ring | bague blanche | 
anillo blanco

ultra fein
ultra fine | ultra fin | 
ultra fino

= UF 494 4-14 µm
Endfinieren von Kompositen und Glätten
Final finishing of composites and burnishing | Polissage de com-
posites et lissage | Acabado final de resinas y bruñido

Im Kern bestehen die Dica Diamanten aus 
dem Schaft, einem gehärteten, rostfrei-
en Profilkörper, der mittels modernster 
Galvanotechnologie nur mit ausgewählten 
Diamantkörnern versehen wird. Dadurch 
wird eine äusserst homogene, sichere und 
nachhaltige Diamantierung der Instrumente 
garantiert. Die Arbeitsergebnisse werden 
durch die Auswahlmöglichkeit aus bis zu 
sieben verschiedenen Korngrößen zusätzlich 
optimiert. 

Die Verwendung grobkörniger Diamanten 
(ISO 534, 544 und 554) kann zu erhöhter 
thermischer Entwicklung führen. Beim 
Einsatz dieser Produkte ist daher besonders 
auf ausreichende Kühlung und minimale 
Anwendungskraft zu achten. Nach Einsatz 
dieser Diamantinstrumente ist zur Erzielung 
optimaler Rautiefen ein nachträgliches 
Finieren erforderlich. 

Instrumente ab ISO-Größe 031 mit zusätzli-
cher Kühlung einsetzen (Wasserspritze).

Dica Diamonds basically consist of 
the shank plus a hardened, stain-
less profiled body which is coated 
with only selected, diamond grains 
using stateof-the-art electroplat-
ing techniques. This guarantees 
an extremely homogeneous, 
secure and long-lasting diamond 
coating. A choice of up to seven 
different grain sizes is also avail-
able for an even better result. 

The use of coarse-grained dia-
monds (ISO 534, 544 and 554) can 
lead to increased heat generation. 
When using these products, 
special care should therefore 
be taken to ensure sufficient 
cooling and minimal application 
force. After using these diamond 
instruments, finishing should be 
performed in order to obtain an 
optimal surface roughness. 

Instruments from ISO size 031 
should be used with additional 
cooling (water spray).
 

Le noyau des Dica Diamants est 
composé d’une tige et d’un corps 
profilé trempé inoxydable doté 
de grains de diamants choisis 
minutieusement au moyen d’une 
technologie de galvanisation 
des plus modernes. Ainsi, une 
diamantation extrêmement 
homogène, fiable et durable des 
instruments est garantie. Les 
résultats du travail sont optimisés 
grâce à la possibilité de sélection 
jusqu’à sept grosseurs de grains 
différentes. 

L’utilisation de diamants à gros 
grains (ISO 534, 544 et 554) peut 
entraîner un développement ther-
mique accru. Lors de l’utilisation 
de ces produits, il faut donc veiller 
à garantir un refroidissement 
suffisant et exercer le moins 
de force possible. A l’issue de 
l’utilisation des instruments 
diamantés, il faut pour garantir 
une rugosité optimale, procéder à 
un polissage. 

Pour les instruments à partir de la 
taille ISO 031, avoir recours à un 
refroidissement supplémentaire 
(pulvérisateur d’eau).
 

Los diamantes Dica constan bási-
camente de un mango y un cuerpo 
perfilado, de acero inoxidable 
templado, que por medio de la 
más moderna galvanotecnología 
se dota de seleccionados granos 
de diamante. De este modo se 
garantiza un homogéneo, seguro 
y duradero revestimiento de polvo 
de diamante de los instrumentos. 
Los resultados del trabajo se 
optimizan adicionalmente gracias 
a la posibilidad de elegir entre un 
máximo de 7 tamaños de grano. 

El uso de diamantes de grano 
grueso (ISO 534, 544 y 554) puede 
generar bastante calor. Por tanto, 
al utilizar estos productos es 
importante que haya suficiente 
refrigeración y una fuerza de 
aplicación mínima. Después de 
utilizar estos instrumentos de 
diamante es preciso efectuar un 
acabado posterior para conseguir 
óptimas profundidades de 
rugosidad. 

En los instrumentos a partir del 
tamaño ISO 031, colocar una 
refrigeración adicional (bomba 
de agua).

LABOR 
LABORATORY | LABORATOIRE | LABORATORIO



122 WWW.DENDIADENTAL.COM

DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

DIAMANTINSTRUMENTE
DIAMOND INSTRUMENTS | INSTRUMENTS EN DIAMANTÈE | INSTRUMENTOS DE DIAMANTE

801

kugelförmig 
(rund)
spherical (round) 

FIG SHANK ISO

801 HP 806 104 001 524 ... 009 010 012 014 016 018 021 023 025 027 033 035

801G HP 806 104 001 534 ... 010 014 016 021

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2

APPLICATION   

805

umgekehrter 
Kegel
inverted conical

FIG SHANK ISO

805 HP 806 314 012 524 ... 012 018 021 025

L mm 1,5 2,3 2,3 2,5

5 5 5 5

APPLICATION   

L

807

umgekehrt 
konisch
inverted conical

FIG SHANK ISO

807 HP 806 104 225 524 ... 018

L mm 5,0

5

APPLICATION   

L

818

Rad
wheel

FIG SHANK ISO

818 HP 806 104 041 524 ... 042

L mm 0,6

2

APPLICATION   

L

825

Linse
lens

FIG SHANK ISO

825 HP 806 104 304 524 ... 023 050

L mm 0,6 0,8

5 2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

830

Knospe, schlank
bud, slender

FIG SHANK ISO

830 HP 806 104 257 524 ... 023

830F HP 806 104 257 514 ... 023

830G HP 806 104 257 534 ... 023

L mm 5,0

5

APPLICATION   

L

835

Seite und Stirn 
schneidend
side and end cutting

FIG SHANK ISO

835 HP 806 104 108 524 ... 035

L mm 3,5

2

APPLICATION   

L

837

Seite und Stirn 
schneidend
side and end cutting

FIG SHANK ISO

837 HP 806 104 110 524 ... 023 027 055

837SG HP 806 104 110 544 ... 050

L mm 6,0 6,0 7,0 7,0

5 5 2 2

APPLICATION   

837L

Linse
lens

FIG SHANK ISO

837L HP 806 104 111 524 ... 050

837LG HP 806 104 111 534 ... 065

L mm 8,0 8,0

2 2

APPLICATION   

L L

838L

zylindrisch, Stirn 
rund
cylindrical, end domed

FIG SHANK ISO

338L HP 806 104 140 524 ... 016 023

L mm 6,0 6,0

5 5

APPLICATION   

L

847

konisch
conical

FIG SHANK ISO

847 HP 806 104 172 524 ... 014 018 023 033 040 050

L mm 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0

5 5 5 2 2 2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

849

konisch, Stirn 
rund
conical, end domed

FIG SHANK ISO

849 HP 806 104 197 524 ... 014

L mm 6,0

5

APPLICATION   

L

858

konisch spitz, 
schlank
conical pointed, 
slender

FIG SHANK ISO

858 HP 806 104 165 524 ... 014

858G HP 806 104 165 524 ... 018

L mm 8,0 8,0

5 5

APPLICATION   

L

850

konisch, Stirn 
rund
conical, end domed

FIG SHANK ISO

850 HP 806 104 198 524 ... 018 023 033 040

850G HP 806 104 198 534 ... 018

L mm 8,0 8,0 8,0 8,0

5 5 5 2

APPLICATION   

L

852

konisch, Stirn 
rund
conical, end domed

FIG SHANK ISO

852 HP 806 104 199 524 ... 012 014 016 018 021 023

852F HP 806 104 199 514 ... 023

L mm 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 5 5 5 5 5

APPLICATION   

L

848

konisch
conical

FIG SHANK ISO

848 HP 806 104 173 524 ... 014 016 018 023

L mm 10,0 10,0 10,0 10,0

5 5 5 5

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

859

konisch spitz, 
schlank
conical pointed, 
slender

FIG SHANK ISO

859 HP 806 104 166 524 ... 010 014 018

859F HP 806 104 166 524 ... 018

L mm 10,0 10,0 10,0

5 5 5

APPLICATION   

L

859L

konisch spitz, 
schlank, lang
conical pointed, 
slender, long

FIG SHANK ISO

859L HP 806 104 167 524 ... 018

859LF HP 806 104 167 514 ... 018

L mm 12,0

5

APPLICATION   

L

862

zylindrisch, Stirn 
flammenförmig
cylindrical, pointed end

FIG SHANK ISO

862 HP 806 104 249 524 ... 016 018

L MM 8,0 8,0

5 5

APPLICATION   

L

863

zylindrisch, Stirn 
flammenförmig
cylindrical, pointed end

FIG SHANK ISO

863 HP 806 104 250 524 ... 012 016 025

L mm 10,0 10,0 10,0

5 5 5

APPLICATION   

L

868

Torpedo, 
zylindrisch
torpedo, cylindrical

FIG SHANK ISO

868 HP 806 104 289 524 ... 012 014

L mm 8,0 8,0

5 5

APPLICATION   

L

869

Torpedo, 
zylindrisch
torpedo, cylindrical

FIG SHANK ISO

869 HP 806 104 290 524 ... 014

L mm 10,0

5

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

879

Knospe, rund, 
lang
bud, rounded, 
long

FIG SHANK ISO

879 HP 806 104 266 524 ... 047 060

879MG HP 806 104 266 554 ... 050

879SG HP 806 104 266 544 ... 047

L mm 12,0 15,0 20,0

2 2 1

APPLICATION   

L

881PS

FIG SHANK ISO

881PSMG HP 806 104 524 554 ... 085 095 115

L mm 12,5 15,5 18,5

1 1 1

APPLICATION   

L

882

zylindrisch, 
Stirn rund
cylindrical, end 
hemispherical

FIG SHANK ISO

882 HP 806 104 142 524 ... 018

L mm 10,0

5

APPLICATION   

L

878

Knospe, schlank
bud, slender

FIG SHANK ISO

878 HP 806 104 257 524 ... 060

L mm 13,0

2

APPLICATION   

L

875

Knospe, rund, 
schlank
bud, rounded, slender

FIG SHANK ISO

875 HP 806 104 260 524 ... 045 060

875MG HP 806 104 260 524 ... 065 085

875G HP 806 104 260 534 ... 055 060 070

L mm 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

2 2 2 2 2 2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

892

Torpedo, 
zylindrisch
torpedo, cylindrical

FIG SHANK ISO

892G HP 806 104 292 534 ... 021

L mm 15,0

5

APPLICATION   

L

895

Granate
bullet

FIG SHANK ISO

895SG HP 806 104 274 544 ... 125

L mm 18,0

1

APPLICATION   

L

909

Rad
wheel

FIG SHANK ISO

909 HP 806 104 068 524 ... 035 060

L mm 2,0 3,0

2 2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

Z850

ZirPrep

FIG SHANK ISO

Z850 FG 806 314 198 324 ... 018

Z850F FG 806 314 198 314 ... 018

L mm 8,0

 rmp 250‘000

5

APPLICATION

L

Z863

ZirPrep

FIG SHANK ISO

Z863 FG 806 314 250 324 ... 012

Z863F FG 806 314 250 314 ... 012

L mm 10,0

 rmp 300‘000

5

APPLICATION

L

ZIRCONIA DIAMANTEN
ZIRCONIA DIAMONDS | ZIRCONE DIAMANTS | ZIRCONIO DIAMANTES

Zirkonia Diamanten:
Speziell entwickelt zur Bearbeitung von Zirkondioxid 
mittels Laborturbine und Wasserkühlung.

Specially developed for preparing zirconia using a laboratory turbine and 
water cooling | Développé spécialement pour l’usinage du zircon par la 
turbine laboratoire et avec le refroidissement par eau | Especialmente 
desarrollado para la preparación de òxido de zirconio por medio del uso de 
turbina para laboratorio con refrigeración de agua

Z833

ZirPrep

FIG SHANK ISO

Z833 FG 806 314 277 324 ... 023

Z833F FG 806 314 277 314 ... 023

L mm 10,0

 rmp 190‘000

5

APPLICATION

L

Z801L

ZirPrep

FIG SHANK ISO

Z801L FG 806 314 697 324 ... 014

L mm 10,0

 rmp 300‘000

5

APPLICATION

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

SINTER DIAMANTEN
SINTERED DIAMONDS | INSTRUMENTS DIAMANTÉS SINTER | DIAMANTES SINTERIZADOS

>  Die Instrumente müssen vor erstmaligem Gebrauch auf ei-
nem Reinigungsstein wie dem 529D abgezogen werden um 
mögliche Produktionsüberreste zu entfernen. Dazu sollte 
der Reinigungsstein angefeuchtet werden.

>  Sinterdiamanten müssen zeitweise mittels Reinigungsstein 
gereinigt werden.

>  Auf Sinterdiamanten darf nicht zu viel Druck ausgeübt 
werden, da sie im Vergleich zu galvanisch beschichteten 
Diamanten wesentlich leichter brechen.

>  Before using for the first time the instruments must be cleaned on a cleaning 
stone, such as the 529D, to remove any production residue. The cleaning stone 
should be moistened beforehand.

>  Sinter diamonds should be cleaned periodically using the cleaning stone.
>  Avoid applying excessive pressure to sinter diamonds, as they break much more 

easily than electroplated diamonds..

>  Les instruments doivent, avant leur première utilisation, être passés sur une 
pierre à dresser telle la 529D afin d’éliminer de possibles résidus venant de la 
fabrication. Pour cela, la pierre à dresser doit être humidifiée.

>  Les diamants frittés doivent être nettoyés de temps en temps à l’aide d’une pierre 
pour nettoyage.

>  Une trop forte pression ne doit pas être appliquée sur les diamants frittés car ces 
derniers se brisent nettement plus facilement que les instruments diamantés par 
des procédés galvaniques.

>  Antes del primer uso los instrumentos deben frotarse con una piedra limpiadora 
como la 529D para eliminar los posibles restos depositados en la producción. 
Para ello la piedra de limpieza debe humedecerse

>  Los diamantes sinterizados deben limpiarse de tanto en tanto con la piedra 
limpiadora.

>  No se debe ejercer mucha presión sobre los diamantes sinterizados porque son 
mucho más frágiles que los diamantes galvanizados y mucho más susceptibles 
a la rotura.

rmp: max. 30‘000

FARBCODE 
Colour code | Code couleur | 
Código de colores
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grüner Ring
green ring | bague verte | 
anillo verde

blauer Ring
blue ring | bague bleue | 
anillo azul

M801

kugelförmig 
(rund)
spherical (round)

FIG SHANK ISO

M801 HP 807 104 001 524 ... 033

L mm 2,9

2

APPLICATION   

L

M807

umgekehrt 
konisch
inverted conical

FIG SHANK ISO

M807 HP 807 104 030 524 ... 025

L mm 6,0

2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

M813

umgekehrter 
Kegel
inverted conical

FIG SHANK ISO

M813 HP 807 104 014 524 ... 025

L mm 6,0

2

APPLICATION   

L

M837

Seite und Stirn 
schneidend
side and end cutting

FIG SHANK ISO

M837G HP 807 104 113 534 ... 050

L mm 10,5

2

APPLICATION   

L

M854

konisch
conical

FIG SHANK ISO

M854 HP 807 104 173 524 ... 031

L mm 10,0

2

APPLICATION

L

M852

konisch rund
conical domed

FIG SHANK ISO

M852 HP 807 104 167 524 ... 050

M852G HP 807 104 167 524 ... 035

L mm 12,0 12,0

2 2

APPLICATION   

L

M856

Grantate, konisch 
spitz, schlank
bullet, conical pointed, 
slender

FIG SHANK ISO

M856 HP 807 104 274 524 ... 060

M856G HP 807 104 274 534 ... 060

L mm 14,0

2

APPLICATION   

L

M862

Flamme
flame

FIG SHANK ISO

M862 HP 807 104 250 524 ... 037

L mm 8,5

2

APPLICATION   

L
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

M863

zylindrisch, Stirn 
flammenförmig
cylindrical, long ogival 
end

FIG SHANK ISO

M863 HP 807 104 250 524 ... 016

L mm 10,0

2

APPLICATION   

L

M941

Scheibe dünn
disc thin

FIG SHANK ISO

M941 HP 807 104 345 524 ... 220

L mm 0,2

1

APPLICATION   

DIAMANTSCHEIBEN „STARR“
DIAMOND DISCS „RIGID“ | DISQUES DIAMANTÉS „RIGIDES“ | DISCOS DE DIAMANTE “RIGIDOS“

910D

rund, konischer 
Ansatz, lang
spherical, conical 
collar, long

FIG SHANK ISO

910D HP 806 104 321 524 ... 190 220

910DF HP 806 104 321 514 ... 190

L mm 0,6 0,6

1 1

APPLICATION
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

911D

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

911D HP 806 104 332 524 ... 220

911DF HP 806 104 332 514 ... 220

L mm 0,6

1

APPLICATION

916D

Umfang, vorne, 
hinten 
schneidend
peripheral, distal, 
proximal cutting

FIG SHANK ISO

916D HP 806 104 327 524 ... 220

L mm 0,6

1

APPLICATION

365D

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

365D HP 806 104 333 514 ... 300 450

L mm 0,2 0,2

1 1

APPLICATION

918D

Umfang, vorne, 
hinten 
schneidend
peripheral, distal, 
proximal cutting

FIG SHANK ISO

918D HP 806 104 335 524 ... 220

L mm 0,6

1

APPLICATION

400D

Scheibe dünn
disc thin

FIG SHANK ISO

400DF FG 806 104 400 514 ... 220

L mm 0,2

1

APPLICATION   
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

DIAMANTSCHEIBEN „FLEXIBEL“
DIAMOND DISCS „FLEXIBLE“ | DISQUES DIAMANTÉS „FLEXIBLES“ | DISCOS DE DIAMANTE “FLEXIBLES“

930D

Umfang, vorne, 
hinten 
schneidend
peripheral, distal, 
proximal cutting

FIG SHANK ISO

930D HP 806 104 345 524 ... 220

L mm 0,4

1

APPLICATION

932D

Umfang, vorne, 
hinten 
schneidend
peripheral, distal, 
proximal cutting

FIG SHANK ISO

932D HP 806 104 350 524 ... 190 220

L mm 0,4 0,4

1 1

APPLICATION

935D

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

935D HP 806 104 340 524 ... 220

935DF HP 806 104 340 514 ... 190 220

L mm 0,3 0,3

1 1

APPLICATION

LABOR 
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

DIAMANTSCHEIBEN „SUPERFLEXIBEL“
DIAMOND DISCS „SUPERFLEXIBLE“ | DISQUES DIAMANTÉS „SUPER FLEXIBLES“ | DISCOS DE DIAMANTE “SUPERFLEXIBLES“

921D

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

921DF HP 806 104 358 514 ... 220

L mm 0,1

1

APPLICATION

915D

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

915D HP 806 104 355 524 ... 190 220

915DF HP 806 104 355 514 ... 190 220

L mm 0,2 0,2

1 1

APPLICATION

940

Umfang und 
Rand schneidend
peripheral and rim 
cutting

FIG SHANK ISO

940F HP 806 104 377 514 ... 220

L mm 0,1

1

APPLICATION

LABOR 
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DICA DIAMANTEN 
DICA DIAMONDS | DIAMANTS DICA | DIAMANTES DICA

914F

nur Unterseite 
belegt
only bottom side 
coated

FIG SHANK ISO

914F HP 806 104 356 514 ... 220

L mm 0,15

1

APPLICATION   

947D

Umfang, vorne, 
hinten 
schneidend
peripheral, distal, 
proximal cutting

FIG SHANK ISO

947DF HP 806 104 389 514 ... 220

947DEF HP 806 104 389 504 ... 220

L mm 0,1

1

APPLICATION   

REINIGUNGSSTEIN FÜR DIAMANTEN
DIAMOND CLEANING STONE | PIERRE DE NETTOYAGE POUR LES INSTRUMENTS DIAMANTÉS | LIMPIEZA DE LOS DIAMANTES

529D

FIG ISO

529D 635 000 600 524 ... 750

L mm 75,0

1

LABOR 
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